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■	仕様

測 定 方 式 近赤外底面投受光反射式
分 光 方 式 フィルター分光方式
測 定 ス ポット 直径約25mm
検 量 線 数 50本
測 定 速 度 通常測定：7秒（設定により異なる）

連続測定：0.5 秒周期
ディス プ レ イ 有機ELディスプレイ
入 出 力 USB(PC入出力）、RS-232C（プリンタ出力）
光  源 タングステンランプ
使用温湿度範囲 5～35℃（結露なきこと）／30 ～ 80%RH
電  源 AC100-240V（50/60Hz）40W
寸 法・ 重 量 415(W)x370(D)x226(H)mm・13㎏
付 属 品 遮光蓋、サンプルセル（ガラスシャーレφ90mm）、

校正板、サンプルセルホルダー、電源ケーブル、
予備ヒューズ、最初の操作ガイド、取扱説明書

■	オプション
大型ガラスシャーレ（φ150mm）

プリンタVZ-800

PCソフトウェア

付属品のガラスシャーレに入りきらな
い大きなサンプルに使用します。
大型ガラスシャーレ使用時でも遮光蓋
は使用できますので、光を通しやすい
サンプルにもお使いいただけます。

紙幅58mmの感熱式プリンタです。
測定結果をすばやく印字します。

測定結果の表示や保存はもちろん、ト
レンドグラフ表示での吸湿の水分変化
のモニタリング、検量線作成機能での
手軽なPLS計算、検量線の編集などを
わかりやすく行えます。
本器の能力を十分に引き出せるうえ、
さらに使いやすくなります。

通常測定 検量線作成

検量線補正 CHパラメーター編集



近赤外水分計 KB-230 「水分測定に時間がかかる」「サンプルを破壊したくない」を解決。

近赤外水分計KB-230は、近赤外線の反射を用いた水分
計です。この測定方式では、サンプルを非破壊で、リアル
タイムに水分測定できます。
従来の近赤外水分計では、サンプルと光源の距離調整
が煩雑だったり、粒度の違いによる測定値のばらつきが
生じたりすることが課題でした。
本器は、それら課題の解決を基本コンセプトとして進め、
解決策にたどり着きました。

●	即時応答
	 測定窓にサンプルを載せ、遮光蓋を閉め、測定ボタンを押せば数
秒で水分が表示されます。連続して測定できます。

●	検量線作成機能
	 測定したい水分範囲を含み均等に網羅するサンプルを用意すれ
ば、本体だけで検量線の作成が可能です。

●	選べるサンプルセルと測定方法
	 サンプルセルには、付属のガラスシャーレだけでなく、使い捨てポ
リ袋やポリシート、もしくは、じか置きから選べます。

	 また、近赤外線が透過しないサンプルでは遮光蓋は不要になり、
取り外すことができますので、作業性が向上します。

●	2 種類の測定モード搭載
	 設定した測定回数の平均値が表示される「通常測定モード」と、水
分の経時変化を確認できる「連続測定モード」があります。

●	さまざまな測定対象に
	 農産物、食品原料、加工品、医薬品、紙、鉱物などあらゆる物質、粉
体、ペーストなど種類・形質も問いません。 ※検量線の作成が必要です。

ガラスシャーレ： 穀物など ポリ袋 ： 小麦粉など

ポリシート ： チョコレートなど じか置き ： 乾麺など
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アイスミックス （ガラスシャーレ）

おにぎり （ポリシート）

測定品目  （サンプルセル)
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ノンフライ麺 （じか置き）

薄力粉 （ポリ袋）

玄米 （ガラスシャーレ）

コーングリッツ （ガラスシャーレ）

白花豆 （ガラスシャーレ）

マカロニ （ガラスシャーレ）

米麹 （ポリ袋）

ドライフード （ポリ袋）

ポテトチップス （ガラスシャーレ）

ごま （ポリ袋）

クッキー （じか置き）

石灰石 （ポリ袋）

水分(%)

遮光蓋は、持ち上げるだけで
簡単に取り外せます。

クッキー 小麦粉

石灰石 おにぎり
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相関係数：0.999 標準誤差：0.041

相関係数：0.989 標準誤差：0.914

相関係数：0.997 標準誤差：0.135

相関係数：0.996 標準誤差：0.206

■	測定品目と水分範囲
※	下記はあくまで検量線作成試験結果の一例です。
	 検量線を作成すれば、下記範囲外でも測定は可能です。

■	基準値（公定法での水分値）とKB-230予測値の比較
※	下記はあくまで検量線作成試験結果の一例です。同種のサンプルにおいて、
同一の結果が得られることを保証するものではありません。

「サンプル底面に、均一に光を当てる。」
これが解決策でした。これだけで、サンプルと光源の距
離は常に一定に保たれ、粒度のばらつきの影響は取り除
かれました。
また、本器は多様なサンプルセル（容器）を選択できます。
付属のガラスシャーレのほか、使い捨てのポリ袋やポリ
シートも使用できますので、測定前後の手間が省けます。
多数のサンプル測定が必要な現場、即時応答性が求め
られる現場等に最適な一台です。
「手間と時間は惜しいけれど、正確な水分値は欲しい。」
そういったすべての方々へ。

粒の形状が不均一なもの、
大粒なもの、水分変化が大きいもの
に適しています。

測定窓が汚れる大型固形物に適し
ています。

粒状のもの、粉状のもの、シート状
のもの、水分変化が大きいものに適
しています。

測定窓が汚れない大型固形物に適
しています。
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測定したい水分範囲
12～18％

18 20 22

上限（18％）より
高いサンプル
上限（18％）より
高いサンプル

下限（12％）より
低いサンプル
下限（12％）より
低いサンプル

各サンプルは、範囲内
でなるべく均等に、偏ら
ないようにします。

検量線作成時に用いたサンプ
ルの水分範囲外に関しては、
測定値の信頼性がありません。

例 ： 測定する水分範囲12〜18％でのサンプル準備のイメージ

本器では、平らな底面に近赤外線
を当て、さらにターンテーブルを
回転させ均一性を高めながら測
定していきます。従来に比べて
ばらつきが低減します。

従来の多くは、サンプル上
面へ近赤外線を照射します。
いかにサンプル表面を平ら
にするかが正確な測定のポ
イントでした。

φ25mm

回転

頑張らなくても
底面は常に平ら！

正確な測定のため、頑張って
サンプル表面を平らに！ 近赤外線

近赤外線


